
                                                              

  

 

 

 

 

      広範囲での施工に最適 

      超高圧ポンプから供給される超高圧水を、専用の特殊ノズルヘッドに組み込んだ 

ウォータノズルから噴射させ、その衝撃エネルギーで耐火物をはつります。 

      専用特殊ノズルヘッドを移動装置に組み込み、超高圧水を回転噴射しながら左右 

      へ移動することによって連続的に‘ハツリ’作業を行います。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                             設置一例 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

ボイラー水管にダメージを与えることなく劣化した 

                            耐火物をはつります。 

 

【モックアップテスト】 

 

想定される最も過酷な状況を設定して 

テストを実施。 

・供 試 体 

材  質 ／ ＳｉＣ質８０％ 

圧縮強度 ／ ８４ＭＰａ 

 

【 現 場 設 置 】 

 

ボイラーの形状、環境などを把握し、 

計画から現場環境に即した作業計画を 

検討します。 
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炉内仮設足場

壁
面
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【 設 計 】 

安全思想を基本に 

現場の声をもり込 

んだ設計。 

Ｃ ｈ ｉ ｐ ｐ ｉ ｎ ｇ 


